Comune di Agerola
Citta Metropolitana di Napoli
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LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI

Realizzazione di un Polo Sociale con annesso Campo da Calcio in localita San Lorenzo di Agerola (NA).

Comune di Agerola

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

1
€.01.080.030.2

2
C.01.090.010.b

3
€.01.090.010.c

4
C.01.090.010.d

LAVORI A CORPO

Tubazione in poliefilene PE 100 per linee di impianti, fornita e posta in opera, con valori minimi di MRS
(Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti
in materia. Le tubazione dovra essere contrassegnata dal marchio IIP dell'lsfituto [taliano dei Plastici e/o
equivalente marchio europeo, deve essere formata per estrusione e pud essere fornita sia in barre che in
rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il
rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e 'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. PFA 25 Diametro esterno 20
mm, spessore 3,0 mm

SOMMANO...

Tubazione in acciaio zincato, fornita e posta in opera, per linee, escluse quelle allinterno di locali tecnici e
bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali
zincati, il materiale di tenuta e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Diametro nominale 1/2"

SOMMANO...

Tubazione in acciaio zincato, fornita e posta in opera, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e
bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, | manicotti, i pezzi speciali
zincati, il materiale di tenuta e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Diametro nominale 3/4"

SOMMANO...

Tubazione in acciaio zincato, fornita e posta in opera, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e
bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicott, i pezzi speciali
zincati, il materiale di tenuta e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Diametro nominale 1

SOMMANO...

200,00

60,00

15,00

25,00

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE P

\ BSECUZIONE DELL'APPALTO
t£ DEL PROCEDIMENTO

tL CONCORRENTE
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZ0O UNITARIO (euro)
T ARiFF A PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
5 Tubazione in acciaio zincato, fornita e posta in opera, per linee, escluse quelle alf'interno di locali tecnici e
€.01.090.010.e |bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali
zincati, il materiale di tenuta e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Diametro nominale 1"1/4
SOMMANO...I m 50,00
6 Tubazione in acciaio zincato, fornita e posta in opera, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e
€.01.090.010.f }bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali
zincati, it materiale di tenuta e ogni altro onere e magistero per dare it lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Diametro nominale 1"1/2
SOMMANO..., m 40,00
7 Tubazione di acciaio zincato, fornita e posta in opera, per linee eseguite all'interno di locali tecnici e bagni.
€.01.095.010.b |Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il
materiale di tenuta e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro
nominale 1/2"
SOMMANO...| m 5,00
8 Tubazione di acciaio zincato, fornita e posta in opera, per linee eseguite all'interno di locali tecnici e bagni.
€.01.095.010.d |Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le vit], i manicotti, i pezzi speciali zincati, il
materiale di tenuta e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro
nominale 1"
SOMMANO...| m 5,00
9 Tubazione di acciaio zincato, fornita e posta in opera, per linee eseguite all'interno di locali tecnici e bagni.
€.01.095.010.f |Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, | manicotti, | pezzi speciali zincati, il
materiale di tenuta e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro
A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER g, DELLAPPALTO
’ LEDEL PROCEDIMENTO IL CONCORRENTE

N
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

10
C.01.095.010.9

1
C.01.095.020.b

12
€.01.095.020.c

13
C.01.095.020.d

14

nominale 1"1/2
SOMMANO...

Tubazione di acciaio zincato, fornita e posta in opera, per linee eseguite allinterno di locali tecnici e bagni.
Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il
materiale di tenuta e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro
nominale 2"

SOMMANO...

Tubazione in acciaio zincato senza saldatura, fornita e posta in opera, all'interno di locali tecnici e bagni.
Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, | manicotti, i pezzi speciali zincati, il
materiale di tenuta e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro
nominale 1/2"

SOMMANGO...

Tubazione in acciaio zincato senza saldatura, fornita e posta in opera, all'interno di locali tecnici e bagni.
Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il
materiale di tenuta e ogni alfro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro
nominale 3/4"

SOMMANO...

Tubazione in acciaio zincato senza saldatura, fornita e posta in opera, allinterno di locali tecnici e bagni.
Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, | manicotti, i pezzi speciali zincat, il
materiale di tenuta e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro
nominale 1"

SOMMANGO...

Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in oftone innesto primario a 3/4" e innesto

10,00

8,00

400,00

30,00

50,00

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE |

IL CONCORRENTE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (uro)

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

C.03.010.010.a

15
C.03.010.010.g

16
C.03.010.010.h

17
C.04.020.010.a

18
C.04.020.020.c

femmina per raccordi da 12 mm, fomito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio,

rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori e ogni

altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Collettore 2+2 da 3/4" x 12 mm
SOMMANO...

Coliettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto
femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio,
rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Collettore 8+8 da 3/4" x 12 mm
SOMMANGO...

Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto
femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio,
rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Collettore 9+9 da 3/4" x 12 mm
SOMMANGO...

Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso,

2800 g/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110°C, PN 6, grado di protezione IP 55,

fornita e posta in opera. Sono compresi i raccordi a tre pezzi, oppure controflange con guarnizioni e

bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non

inferiore a: H{bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/1,8/3,6 H = 0,38/0,23/0,07 DN = 25 mm
SOMMANO...

Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore
immerso, 2800 1/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110°C, PN 6, grado di
protezione IP 55, fornita e posta in opera. Sono compresi i raccordi a tre pezzi, oppure controflange con
guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza
corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/2,0/4,0 H = 0,72/0,60/0,39 DN

cad

cad

cad

cad

3,00

1,00

1,00

1,00

A RIPORTARE

/D/_Q %fflm
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L UZle E\%'APPALTO
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (uro)

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

19
C.04.020.020.d

20
C.05.010.040.2

21
C.05.010.040.b

22
C.05.010.040.c

=32mm
: SOMMANOQ...

Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore
immerso, 2800 1/min, carafteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110°C, PN 6, grado di
protezione IP 55, fornita e posta in opera. Sono compresi i raccordi a tre pezzi, oppure controflange con
guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza
corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/5,0/10,0 H = 0,82/0,65/0,32
DN =40 mm

SOMMANO...

Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera, costituito da guaina flessibile o lastra
in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore
a 0,042 Wime, classe 1 di reazione al fuoco, campo dimpiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla
diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 9 mm Isolante elastomerico DN15 (1/2")

SOMMANO...

Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito & posto in opera, costituito da guaina flessibile o lastra
in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore
a 0,042 Wimc, classe 1 di reazione al fuoco, campo dimpiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla
diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 9 mm Isolante elastomerico DN20 (3/4")

SOMMANO...

Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera, costituito da guaina flessibile o lastra
in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore
a 0,042 W/m, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla
diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 9 mm Isolante elastomerico DN25 (1)

SOMMANO...

cad

cad

1,00

1,00

430,00

35,00

50,00

A RIPORTARE

IL CONCORRENTE




pag.7

Num.Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
T ARiFF A PER di Quantita TOTALE
'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
23 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera, costituito da guaina flessibile o lastra
€.05.010.040.d |in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore
a 0,042 W/me, classe 1 di reazione al fuoco, campo dimpiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla
diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 9 mm Isolante elastomerico DN32 (1" 1/4)
SOMMANO..., m 25,00
24 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera, costituito da guaina flessibile o lastra
C.05.010.040.e |in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita’ termica a 40° C non superiore
a 0,042 Wime, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla
diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 9 mm Isolante elastomerico DN40 (1" 1/2)
SOMMANO...[ m 25,00
25 Canale in lamiera di acciaio zincato, fornito e posto in opera, a sezione quadrata per la distribuzione
C.06.010.010.a |dell'aria Canale quadrangolare in lamiera di acciaio zincato
SOMMANO...| kg 325,00
26 Diffusore circolare in allumino, fornito e posto in opera, a quattro coni circolari regolabili ad alta induzione
€.06.020.035.a |con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010
Diametro 150 mm :
SOMMANO...| cad 15,00
27 Torrino estrattore a scarico radiale con girante elicoidale e motore direttamente accoppiato, fornito e posto
C.06.030.010.a |in opera, idoneo per impianti ad estrazione in cui sia richiesta una bassa pressione statica con un basso
livello di rumorosita, costituito da ventilatore con pale in acciaio, base e cappello in poliestere, rete di
protezione anti - volatili, motore monofase o trifase con isolamento classe F e protezione IP 54, completo
di regolatore di velocita e/o interruttore di sicurezza. Torrino mm/num poli 315/6 Port. 0.1/0.3 mc/s; Prev.
0.3/0.0 mbar;100 W
SOMMANO...;{ cad 1,00
A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER KESEEVAONE DELL'APPALTO
/R % Bﬁ%’f;‘D PROCEDIMENTO IL CONCORRENTE
(i} |7

3 %@"g f
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

28
€.07.020.010.1

29
£.01.010.010.a

30
E.01.015.010.a

3
E£.01.040.010.a

Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle
tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di
scarico di fondo, del tappo per I'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della
polvere con ['aria richiamata dal suo svuotamento. Compresi ogni onere e magistero per dare if lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro Capacita’ 5000
litri

SOMMANO...

Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente
d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo
stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del
dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee, nonché ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte {con trovanti fino a 0,3
mc)

SOMMANGO...

Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20
cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di
ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a
gradoni, il paleggiamento sui mezzi di frasporto o I'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L.
nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO...

Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea
granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la
bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

cad

mc

mc

1,00

11"173,00

1°881,10

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAYORO E FORNITURE PREVIST

E DELL'APPALTO
PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

32
E.01.050.010.a

33
E.01.050.010.b

34
E.03.010.010.a

finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi
SOMMANO...

Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e
rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalita
prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi & calcolata secondo l'effettivo volume, senza
tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il
volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori
di movimento terra, demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q,
compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti
fino a 10 km

SOMMANO...

Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e
rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalita
prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi & calcolata secondo l'effettivo volume, senza
tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il
volume misurato prima della demolizione dei matetiali. Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori
di movimento terra, demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 g,
compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per ogni
cinque km in piti oftre i primi 10

SOMMANO...

Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformita alle norme tecniche vigenti. D max
nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso 'uso della
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'aliro necessario per dare
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15
SOMMANO...

mc

mc

me/5km

mc

6'891,56

67232,54

7°291,08

108,13

A RIPORTARE

IL CONCORRENTE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro}

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

35
E.03.010.010.a

36
E.03.010.020.a

37
£.03.010.030.a

38
E.03.010.030.b

39
E.03.030.010.a

Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformita alle norme tecniche vigenti. D max
nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fomito e messo in opera, compreso ['uso della
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15
SOMMANO...

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima
degli aggregati di 32 mm, in conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito € messo in opera, compreso
l'uso delta pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti per dare 'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e
interrate Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2

SOMMANGO...

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza 54, con dimensione massima
degli aggregati di 32 mm, in conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso
I'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quantaltro necessario
per dare 'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per
strutture in elevazione Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1 - XC2

SOMMANGO...

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima
degli aggregati di 32 mm, in conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso
I'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant altro necessario
per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per
strutture in elevazione Classe di resistenza C28/35 Classe di esposizione XC1 - XC2

SOMMANO...

Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal

mc

mc

mc

mc

17,87

462,98

491,24

67,20
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TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
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PREZZO UNITARIO (euro)
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in lettere

TOTALE

RIPORTO

40
£.03.030.010.b

41
E.03.040.010.a

42
E.03.040.010.b

43
E.04.025.010.c

piano di appoggio, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con it calcestruzzo. Strutture di fondazione
SOMMANO...

Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal
piano di appoggio, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con it calcestruzzo. Strutture in elevazione
SOMMANO...

Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e
posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli onei per i previsti controlli € quant'altro necessario per
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre

SOMMANGO...

Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e
posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli € quant'altro necessario per
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata

SOMMANGO...

Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di
calcestruzzo armato precompresso di dimensioni 9x12 ¢m, blocchi interposti in [aterizio e soletta di
calcestruzzo armato dello spessore di 5 ¢cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio
B450C. Compresi e compensati nel prezzo I'armatura di pretensione a copertura dei momenti positivi, le
armature inferiori di unione delle testate dei travetti alle travi, i monconi in acciaio posizionati inferiormente
e superiormente per travetto, a copertura del taglio e dei momenti negativi, 'armatura di ripartizione nella
soletta superiore (rete elettrosaldata diametro mm, maglia 20x20 cm.), nonché le armature dell'eventuale
nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresi, l'onere della posa in opera, il punteliamento
provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie,

mq

mq

kg

kg

17467,98

1'563,31

73°987,64

729,05
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LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
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PREZZO UNITARIO (uro)

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

44
E.07.000.020.a

45
E.07.020.010.a

46
E.07.020.020.a

47
E.07.030.020.c

fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, I'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della
soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura frasversale di ripartizione, l'onere per if costipamento
del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, il tiro in alto e il calo,
le bagnature, il disarmo, le prove statiche ¢ le verifiche previste dalle vigenti norme in materia e quant'altro
occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o
travi di appoggio dei solai. Altezza totale 25 cm

SOMMANGO...

Massetto monostrato leggero di pendenza adatto a ricevere la posa di guaine impermeabili tipo
premiscelato in sacchi da 36.4 It/cad., a base di argilla espansa idrorepellente (asssorbimento inferiore al
2% a 30 min. secondo UNI 7549) e leganti specifici; densita in opera ca. 950 kg/m®, e resistenza media a
compressione a 28 giorni 100 kg/cm? pompabile con pompe tradizionali da sottofondo, impastato con
acqua, steso, battuto, spianato e lisciato, in opera Per posa di guaine impermeabili

SOMMANO...

Massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato con 200 Kg di cemento per me di impasto,

steso in opera a perfetto piano configurato secondo pendenze prestabilite, per spessore medio 10 cm,

compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte [n argilla espansa
SOMMANO...

Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente
armato (armatura da pagare a parte), steso in opera a perfetto piano, compresi ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 8 cm

SOMMANO...

Vespaio aerato realizzato mediante il posizionamento su piano preformato di elementi in polipropilene
rigenerato delle dimensioni in pianta massima di 60x60 ¢cm, con forma a cupola ribassata e cono centrale
con vertice verso il basso. Gli elementi posati a secco, mutuamente collegati, saranno atfi a ricevere il
getto di calcestruzzo armato avente classe di resistenza C25/30, spessore non inferiore a 8 cm e acciaio

mq

mg/cm

mq

mq

465,43

273,36

273,36

280,40
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LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
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PREZZO UNITARIO (euro)

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

48
E.07.050.010.b

49
E.08.020.010.c

50
E.08.20.10.a

B450C. L'intercapedine risultante sara atta all'areazione efo al passaggio di tubazioni o altro. Le chiusure
laterali saranno eseguite con accessori dello stesso materiale per impedire lingresso del calcestruzzo nel
vespaio e per realizzare tutte le misure di progetto evitando tagli e sfridi. Compresi nel prezzo il getto di
calcestruzzo con rifinitura superiore a stadia, la rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm, e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Aitezza 20 cm

SOMMANO...

Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava in pezzatura
media assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione variabile in
rapporto all'altezza Pietrame calcareo

SOMMANGO...

Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi
profondita o altezza, per pareti rette o curve, compresi I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli
spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati
orizzontali "filari", il calo e il tiro in alto dei materiali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli,
architravi e piattabande sui vani porte, i ponti di servizio fino a 4 m di altezza dal piano di appoggio e
quantaltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, Spessore 12 cm

SOMMANO...

Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi
profondita o altezza, per pareti rette o

curve, compresi impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
I'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari®, il calo ¢ il tiro in alto dei
materiali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte, i ponti
di servizio fino a 4 m di altezza dal piano di appoggio e quantaltro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta

regola d'arte.

Spessore 8 cm

mg

mc

mq

255,30

189,00

231 A7
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51
E.11.070.015.a

52
E.11.070.020.u

53
E.11.070.030.c

54
E.11.070.040.d

SOMMANGO...

Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm, conico nella parte
inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro gia predisposto: Diametro da 60+100 mm
SOMMANO...

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante
di qualsiasi diametro, posti in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature,
collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura con minio di
piombo o antiruggine delle lamiere, ponti di servizio fino a 4,0 m dal piano di appoggio,  ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In acciaio zincato da 8/10 - diametro da 101 a 125
mm

SOMMANO...

Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli
oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi,
il taglio a misura, gli sfridi, it tiro e calo dei materiali, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a
1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la vemiciatura con minio di piombo o
antiruggine, 1 ponti di servizio fino a 4,0 m dal piano di appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurato al metroquadrato di sviluppo: In acciaio zincato preverniciato
da 6/10

SOMMANQ...

Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni,
sfridi, staffe di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura con minio di piombo o antiruggine
delle lamiere, ponti di servizio fino a 4,0 m dal piano di appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Terminale di pluviali in tubi di ghisa curvi, diametro 100 mm
SOMMANO...

mq

cad

mq

cad

95,77

4,00

40,00

70,80

4,00
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TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
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'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
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PREZZO UNITARIO (euro)

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

55
E.12.015.020.b

56
E.12.015.030.0

57
E.12.015.065.b

58
E.13.030.020.b

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica armata con
tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, flessibilita a freddo -15 C, con finitura su una faccia di
uno strato di fibre polimeriche testurizzate preformate in film, applicata a flamma su massetto di sottofondo,
da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con
sovrapposizione dei sormonti di 8 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli:
Spessore 4 mm

SOMMANO...

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica con
supporto inorganico sintetico resistenza al fuoco classe 1, flessibilita a freddo -15 C, applicata a flamma su
massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo
primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ecm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle
testate dei teli: Con rivestimento superiore in ardesia, spessore della membrana esclusa ardesia 4 mm,
peso totale 4,8 kg

SOMMANGO...

Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana bitume-
polimero elastomerica armata in filo continuo di poliestere, flessibilita a freddo -15 C, rifinita su entrambe le
facce con uno strato di fibre polimeriche testurizzate preformate in film, applicata a fiamma previo
trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8??cm in senso
longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: Spessore 4 mm

SOMMANGO...

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo
di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm,
previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli
incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, I'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto
e il calo dei materiali, il lavaggio con acido, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 20x20 cm, con superficie antiscivolo

mq

mq

mq

307,16

307,16

264,00
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59
E.13.030.020.d

60
E.13.090.030.a

61
E.14.010.010.e

62

SOMMANGO...

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo
di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm,
previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli
incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, 'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto
e il calo dei materiali, il lavaggio con acido, fa pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 30x30 ¢m, con superficie antiscivolo

SOMMANGO...

Pavimento industriale "sistema a spolvero” realizzato in calcestruzzo con classe di resistenza C20/25 e
classe di consistenza S4, dello spessore di 15 cm, armato con una rete elettrosaldata diametro 6 mm
maglia 20x20 cm posizionata nell'estradosso inferiore, trattato in superficie con miscela antiusura
composta da quarzo sferoidale ed idoneo legante posto in opera con il sistema a "spolvero" in ragione di 2/
3 Kg al mg, compresi lincorporo di detta miscela con frattazzatrice meccanica a pale rotanti, la fisciatura, la
formazione di giunti di dilatazione a riquadri di 9 -10 mq con idonea fresatrice meccanica e successiva
sigillatura con guarnizioni in pvc o resina. Spessore 15 cm

SOMMANGO...

Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale 0 marmo
dello spessore di 2 cm, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta
cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le
occorrenti opere murarie, la stuccatura, Ia stilatura e la suggellatura dei giunti con maita di cemento, i tagli
a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, la
pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Marmo Trani
chiaro

SOMMANO...

Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di piefra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei

mq

mq

mq

mq

206,30

74,10

24,50

29,30
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Num.Ord.
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LAVOR! E FORNITURE
PER
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unita
di
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PREZZO UNITARIO (euro)

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

E.14.010.030.e

63
E.15.020.020.a

64
E.16.080.050.a

65
E.16.010.010.a

balconi, dello spessore di 3 cm, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con
malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della
sezione 2x1 cm per I'alloggiamanto del regolo di battente di sezione 2x2 0 2x3 cm (compreso nel prezzo)
applicato coon mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per
l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di
cemento, i tagli a misura, gli sfridi, i firo in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano
di appoggio, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Trani chiaro

SOMMANO...

Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta bianca, monocottura, di prima scelta, con
superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti,
secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o
colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei
materiali, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Dimensioni 20x20 cm, lucide

SOMMANO...

Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 cm, di prima scelta, posto in opera con
idoneo collante, compresi la suggeliatura dei giunti con cemento bianco o colorato, | tagli a misura, gli
sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare if lavoro
finito a perfetta regola d'arte Tinta unita

SOMMANO...

Paraspigoli in lamiera zincata dell'altezza di 1,70 m posti in opera sotto intonaco, compresi tagli, sfridi,
rifiniture, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Paraspigoli in lamiera zincata

SOMMANO...

mq

mq

23,38

416,77

126,18

112,75
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
TARIEEA PER di | Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
66 Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico
E.16.010.030.a |al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi, rifiniture, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di
appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il favoro finito a perfetta regola d'arte Rete stampata in
materiale sintetico per armatura infonaci
SOMMANO..., mgq 1801,29
67 Sbruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia addizionata con additivo antiritiro per il
E.16.020.005.a |miglioramento dell'aderenza dell'intonaco e rafforzamento delle murature Sbruffatura di murature nuove
con malta fluida cementizia
SOMMANO...| mq 430,95
68 Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato
E.16.020.010.b |di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo sfrato della medesima malta
tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore
a 15 mm, compresi i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, il firo e il calo dei materiali, e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta bastarda di calce, sabbia
e cemento
SOMMANO...| mq 416,77
69 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano
E.16.020.030.b {con regolo e frattazzo (amicciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con
frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con
predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno, compresi i ponti
di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta bastarda di calce, sabbia e cemento
SOMMANO...! mq 1°083,59
70 Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con
E.16.020.060.a |successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: Con colla di malta pozzolanica, lisciata con fratazzo
A RIPORTARE
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di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato
coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati piui foglio di
alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili,
completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche

Num.Ord LAVOR! E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
T;‘\giFF . PER di | Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
metallico
SOMMANO...; mq 430,95
71 "Rasatura e stuccatura di superfici gid predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici
E.16.020.070.a |normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, deflo spessore non inferiore a 3 mm su pareti
verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati
SOMMANO...; mq 430,95
72 Controsoffitto in lastre prefabbricate di cartongesso, fissate mediante viti autofilettant alla struttura portante
E.17.010.020.b |costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti,
la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio, i ponti di servizio fino a4 m dal piano di appoggio e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Pannello in gesso protetto o
cartongesso dello spessore 15 mm
SOMMANO..., mq 236,10
73 Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di
E.18.050.010.b |polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana
minerale (coefficiente di rasmissione termica k = 2,1 W/im? K, insonorizzazione Rw ca. 27 dB (A)), telaio in
acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, posti in opera
compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2
cerniere Ad 2 battente
SOMMANC...| mq 6,76
74 Porta tagliafuoco ad un battente, conforme alle norme vigenti in materia, di colore avorio chiaro realizzata
E.18.075.010.h {con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cemiere saldate a filo continuo, completa

A RIPORTARE

L CONCORRENTE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

75
E.18.075.045.a

76
E.18.080.040.a

7
E.18.70.20.a

antincendio, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60
Dimensioni 1.265 x 2.150 mm
SOMMANO...

Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, fornito e posto in opera su
infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno e placca esterna
SOMMANO...

Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o pitl ante apribili di
altezza uguale o diversa anche con parti apribili a vasistas,realizzato con due profilati in lega di alluminio
estruso, assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti it taglio termico, di sezione
adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione
anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con prevemniciatura a
colori o finto legno, escluso vetri e pannelli con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola
intermedia completo di controtelaio scossalina in alluminio per I'eliminazione della condensa, coprifili in
lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco,
cremonese in alluminio, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Per superfici fino a 2,5 mq

SOMMANO...

Porta interna ad uno o a pil battenti costituita da controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a
muro realizzato in lamiera d'acciaio;

telaio fisso in profili aperti in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 15/10 mm comprensivo di
montanti e traverso superiore con

ricavata la battuta dell'anta; telai mobili in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di
12/10 mm compresi: pannelli in

alluminio e poliuretano con superfice a vista liscia, guarnizione di tenuta in neoprene sul telaio, cerniere di
alluminio, serratura tipo Yale, con

minimo 2 chiavi. Compresi la zincatura a caldo per la lamiera in acciaio; la fosfatazione a caldo, prima
mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno 180°, verniciatura finale con smalto

cad

cad

mq

2,00

27,00

83,96

A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

78
E.19.010.030.a

79
E.19.010.070.c

80
E.19.030.030.a

81
E.19.040.030.b

semilucido dato elettrostaticamente a forno a 150°per i profilati e le lamiere
SOMMANO...

Profilati tubolari in acciaio per pilastri formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco,
compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, il tiro e il
calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, gli oneri relativi ai controlli per legge,
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, a qualsiasi altezza o
profondita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari
in acciaio per pilastri

SOMMANGO...

Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri,
angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse 0 mobili, assemblati in
disegni lineari semplici, completi della ferramenta di fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori,
gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio
o di vernice antiruggine e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Ringhiere e inferriate semplici

SOMMANGO...

Recinzione costituita da pannello grigliato elettrosaldato in acciaio, completi della ferramenta occorrente

per il fissaggio, compresi tagli, fori, sfridi, incastri e alloggiamenti in murature, le opere murarie, e ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Recinzione con pannello grigliato
SOMMANGO...

Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc., e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per strutture leggere

SOMMANGO...

m2

kg

kg

kg

kg

40,01

1841,15

122,00

108,00

1"122,00

A RIPORTARE
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
TARIEEA PER d | Quantits TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
82 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la successiva carteggiatura delle superfici
E.21.010.005.a |per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti; compresi il
tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con stucco emulsionato
SOMMANO...; mq 1'500,36
83 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da
E.21.010.010.a |resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne, compresi il tiro in alto e il calo dei
materiali, i ponti dui servizio fino a4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche
SOMMANO...| mgq 1'514,54
84 Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo
E.21.020.030.b jsu pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a
parte, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a4 m dal piano di appoggio &
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine acriliche
SOMMANO...| mq 1°083,59
85 Fornitura in opera di pittura a base di resine acrilsilossaniche in emulsione acquosa, pigmenti inorganici e
E.21.020.060.a |cariche lamellari rispondente alla norma DIN 18558 da applicare in due mani con spessore di circa 200
micron in ragione di 0,250 lifri per mefroquadrato Pittura idrorepellente e traspirante ai silossani
SOMMANO...| mgq 430,95
86 Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche gia
E.21.050.010.a ltraftate, compresi il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Al minio di piombo
SOMMANO...| mq 30,14
A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE Di LAVORO E FORNITURE PREVISTE PERAESECEEASNEDELLAPPALTO
I RE SE}O ’EDEL PROCEDIMENTO IL CONCORRENTE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (uro)

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

87
E.21.050.040.a

88
1.01.010.010.a

89
1.01.010.020.2

90
1.01.010.045.2

Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte Smalto oleosintetico opaco
SOMMANO...

Allaccio di apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito & posto in opera
all'interno di bagni, we, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono
compresi le valvole suddette; le tubazioni in rame in lega, con fitolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina
polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare per distribuzioni d'acqua fredda.
Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-
sanitarie con le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per 'apertura e eguagliatura delle
tracce e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua
fredda a linea per ambienti civili

SOMMANQ...

Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e
posto in opera alfinterno di bagni, we, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel
locale. Sono compresi le valvole suddette, le tubazioni in rame in lega, con fitolo di purezza Cu 99,9
rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, per distribuzioni
d'acqua calda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, |a fornitura e la posa in opera delle apparecchiature
igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per apertura e eguagliatura
delle tracce e ogni altro onere e magistero per dare Il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua
calda a linea per ambienti civili

SOMMANGO...

Impianto di scarico con f'uso di tubi in PVC-con innesto a bicchiere fornito e posto in opera allinterno di
bagni, we, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi il pozzetto a pavimento, le
tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per |'apertura e eguagliatura delle tracce, esclusi il
ripristino dellintonaco e del masso. E', inoltre, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Sono esclusi la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-

mq

cad

cad

76,62

32,00

25,00

A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
['ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (uro)

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

9
1.01.020.015.a

92
1.01.020.020.2

93
1.01.020.025.¢

sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVYC per ambienti civili
SOMMANO...

Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay,fornito e posto in opera, completo di accessori
e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di
cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la
sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, 'uso dei materiali di consumo necessari per la
posa in opera del piatto doccia, I'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei
manufatti al posto di posa, I'assistenza muraria alla posa in opera, I'esecuzione di idonea pulizia a posa
ultimata, il sollevamento o I'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il frasporto
dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso
SOMMANGO...

Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di cassetta di scarico a
patere, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, placca di comando a pulsante, sedile
a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo, inoltre, di futta la raccorderia, di alimentazione e
scarico; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della
necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, 'assistenza muraria
alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o 'abbassamento dei
materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il
corrispettivo alle stesse e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vaso
in vitreous-china con cassetta a parete

SOMMANO...

Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra clay, fornito e posto in opera, completo di accessori e di
gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di
tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro
materiale analogo, 'uso dei materiali di consumo e della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei
materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, I'esecuzione di idonea

cad

cad

cad

33,00

13,00

2,00
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVOR! E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZ0 UNITAR!O (euro)

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

94
1.01.030.010.a

95
1.01.030.020.a

96
1.03.010.020.b

pulizia a posa ultimata, 1l sollevamento o I'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico
ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavello in extra clay a un bacino da 100x45 cm
con gruppo esterno

SOMMANO...

Vaso igienico - bidet con catino allungato ed apertura anteriore per persone disabili, dimensioni
400x800x500 mm, fornito e posto in opera, realizzato in porcellana vetrificata (vitreus - china) in colore
bianco o tinta tenue, del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, completo di
cassetta di scarico a zaino della capacita non minore di 10 litri con comando pneumatico agevolato;
miscelatore con comando a leva e relativa doccetta a mano; copertura in legno verniciato, compreso
l'allettamento su pavimento con cemento o I' aggancio a parete, il relativo fissaggio con viti o borchie in
acciaio cromato, le relative guarnizioni, ogni altra opera muraria e ogni altro onere e magistero per dare it
lavoro finito a perfetta regola d'arte Vaso igienico - bidet per disabili

SOMMANGO...

Lavabo a mensola, dimensioni 700x750 mm, per persone disabili in porcellana vetrificata (vitreus - china)
in colore bianco o tinta tenue, fornito e posto in opera, con fronte concavo, bordi arrotondati, appoggi per
gomiti, spartiacqua antispruzzo, ripiano per rubinetto, completo di miscefatore monocomando a leva lunga
fivestita in gomma paracolpi, bocchello estraibile, sifone e scarico flessibile e ogni altro onere e magistero
per dare il tavoro finito a perfetta regola d'arte Lavabo a mensola, dimensioni 700x750 mm, per persone
disabili

SOMMANO...

Tubazione in polietilene ad alta densita, per colonne di scarico, fornita e posta in opera con staffaggi
verticale o orizzontale allinterno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi
special, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento
dellintonaco e della tinteggiatura. Sono compresi, alfresi, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Diametro esterno 40 mm

SOMMANO...

cad

cad

cad

4,00

5,00

5,00

32,00
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (suro)

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

97
1.03.010.020.d

98
103.010.020.e

99
1.03.010.020.f

100
103.010.020.

Tubazione in polietilene ad alta densit, per colonne di scarico, fornita e posta in opera con staffagg
verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi
speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento
dell'intonaco e della tinteggiatura. Sono compresi, altrest, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Diametro esterno 63 mm

SOMMANGO...

Tubazione in polietilene ad alta densitd, per colonne di scarico, fornita e posta in opera con staffaggi
verticale o orizzontale allinterno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi
speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento
dellintonaco e della tinteggiatura. Sono compresi, altresi, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Diametro esterno 75 mm

SOMMANGO...

Tubazione in polietilene ad alta densita, per colonne di scarico, fornita e posta in opera con staffaggi
verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi
special, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento
dellintonaco e della tinteggiatura. Sono compres|, altresi, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Diametro esterno 90 mm

SOMMANGO...

Tubazione in polietilene ad alta densita, per colonne di scarico, fornita e posta in opera con staffaggi
verticale o orizzontale allinterno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi
speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento
dellintonaco e della tinteggiatura. Sono compresi, altresi, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Diametro esterno 110 mm

SOMMANO...

21,00

35,00

15,00

70,00

A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

101
1.01.010.010.d

102
L.01.010.018.b

103
L.01.010.058.b

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo d sistema di distribuzione con
eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di
terra pari a 1.5 mma, scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista
da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto
1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o
metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle
norme CEl e progettato ed eseguio in conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni altro onere &
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto fuce a interruttore 10 A Punto luce in vista
IP 5X

SOMMANO...

Impianto elettrico per edificio civile per ambientedi superficie oltre a 16 mg completo di sistema di
distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del ipo HO7V-K o NO7V-K di sezione
minima di fase e di terra pari a 1,5 mmg; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio
oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutio incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1
posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 post; frutfi, serie commerciale; placche in
materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsstti a mantello o con caratteristiche analoghe;
conforme alle norme CEl e progettato ed eseguito in conformita delle normr tecniche vigent, incluse le
opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quantaltro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, e
ogni altro onere e magistero onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per punto luce a
deviatore 10 A Punto luce con corrugato pesante

SOMMANO...

impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su
muratura; conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmg; scatola
di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola
portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a
scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con
caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEl e progettato ed eseguito in conformita delle norme

cad

cad

48,00

11,00

A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVOR! E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

104
L.01.010.086.e

105
L.01.010.096.b

106
L.02.010.010

tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant‘altro per il posizionamento

e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Doppio

punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione unica Doppio punto presa con corrugato pesante
SOMMANO...

Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su
muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a
1,5 mma; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da
100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1
posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o
metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme
CEl e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
l'apertura delle tracce, fori e quant‘altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto luce a interruttore 10 A Punto pulsante a
tirante sotto traccia

SOMMANO...

Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in fracce su
muratura; cavo NO7V-K ; scatola di derivazione; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a
vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; suoneria da parete a 12 V conforme alle
CEIl 14-6 e CEl 64-8 con cassa armonica in resina; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle
norme CEl e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie

per 'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Suoneria da parete Suonerie da parete da 220 V

SOMMANGO...

Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7V-K , non propagante incendio, non propagante
fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a
corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovra riportare stampigliato a rilievo la designazione CEl, la
marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 50 mm?

cad

cad

cad

30,00

10,00

5,00

A RIPORTARE

IL CONCORRENTE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

107
L.02.010.022.2

108
L.02.010.022.i

109
L.02.010.022.k

110
L.02.010.026.a

SOMMANO...

Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante incendio,

non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate

caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali

600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o

flessibile. Il cavo dovra riportare stampigliato a rilievo la designazione, numero di conduttori per sezione, |a

marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x1,5 mm?
SOMMANGO...

Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante incendio,

non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate

caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali

600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o

flessibile. Il cavo dovra riportare stampigliato a rilievo la designazione, numero di conduttori per sezione, la

marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x50 mm?
SOMMANGO...

Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante incendio,

non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate

caratteristiche eleftriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali

600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o

flessibile. If cavo dovra riportare stampigliato a rilievo la designazione, numero di conduttori per sezione, la

marca, la provenienza, la marcatura mefrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x95 mm?
SOMMANO...

Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante, incendio,
non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate
caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali

60,00

40,00

60,00

60,00

A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVOR! E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZ0 UNITARIO (euro)

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

1M
£.02.010.026.b

112
1.02.010.026.c

13
L.02.010.026.d

600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o

flessibile. 1l cavo dovra riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione,

la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x1,5 mm®
SOMMANO...

Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante, incendio,

non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate

caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali

600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con condutfore a filo unico, corda rigida o

flessibile. Il cavo dovra riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione,

la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x2,5 mm?
SOMMANO...

Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante, incendio,

non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate

caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali

600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o

flessibile. Il cavo dovra riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione,

la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x4 mm?
SOMMANO...

Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante, incendio,

non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate

caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali

600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o

flessibile. Il cavo dovra riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione,

la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio iIMQ. Tripolare Sezione 3x6 mm?
SOMMANO...

1935,00

580,00

260,00

210,00

A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

114
L.02.010.026.e

115
1.02.010.026.g

116
L.02.010.028.a

117
L.02.010.032.a

Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante, incendio,

non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate

caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali

600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o

flessibile. Il cavo dovra riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione,

la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x10 mm?
SOMMANGO...

Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante, incendio,

non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate

caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali

600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o

flessibile. 1l cavo dovra riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione,

la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e it marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x25 mm?
SOMMANO...

Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante incendio,
non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate
caratteristiche eletiriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali
600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o
flessibile. Il cavo dovra riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione,
la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare
Sezione 4x1,5 mm?

SOMMANO...

Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante incendio,
non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate
caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali
600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o
flessibile. Il cavo dovra riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione,

200,00

60,00

130,00

A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

118
L.02.010.032.b

119
L.02.010.032.c

120
L.02.010.032.¢

la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva € il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x1,5
mm?
SOMMANO...

Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante incendio,
non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate
caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali
60071000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o
flessibile. Il cavo dovra riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione,
la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x2,5
mm?

SOMMANO...

Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante incendio,
non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate
caratteristiche eletiriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali
600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o
flessibile. Il cavo dovra riportare stampigliato a rilievo la designazione, it numero di conduttori per sezione,
la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x4
mm?

SOMMANO...

Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante incendio,
non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate
caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali
600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o
flessibile. Il cavo dovra riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione,
la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x10
mm?

SOMMANGO...

40,00

140,00

880,00

360,00

!Gé}, A RIPORTARE

feSECUZDNE MELL'APPALTO
IL RESRONGRBI £-El | PROCEDIMENTO
/N

IL CONCORRENTE




pag. 33

Num.Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
T ARiFF A PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
121 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante incendio,
L.02.010.032.f  {non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate
caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali
600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o
flessibile. Il cavo dovra riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione,
la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e it marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x16
mm?
SOMMANO...[ m 36,00
122 Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del
L.02.020.016.a traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 u Larghezza 200 mm, spessore
15/10 mm
SOMMANO...| m 76,00
123 Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del
L.02.020.018.a traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 , deviazione piana a 90°
Larghezza 200 mm, spessore 15/10 mm
SOMMANO...| cad 8,00
124 Corda in rame nudo, fomita e posta in opera, completa di morsetti e capicorda, posata su passerella,
L.05.010.010.e |tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 50 mm?
SOMMANO...| m 420,00
125 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, fornito & posto in opera, munito di bandierina con
L.05.020.010.a {2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale
plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m
SOMMANO...| cad 17,00

A RIPORTARE

IL CONCORRENTE
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
EARFFA PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
126 Separatore d'aria in ghisa, fornito e posto in opera DN50
M.05.010.010.e SOMMANO...| cad 1,00
127 Vaso di espansione a membrana Da 200 |
M.05.010.095.k SOMMANO...| cad 1,00
128 Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, forniti e posti in opera, completi di nipples di
M.07.010.030.e |giunzione, tappi laterali, guamizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, opere murarie per
il fissaggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Altezza massima
dell'elemento 800 mm
SOMMANO...| cad 93,00
129 Sistema di tamponamento a cassetto in unica posa, realizzato con blocchi tipo "NEOFOR 40 N" di
NP.ED.01 Polidesign. i blocco, con dimensioni 250(L)x405(Sp)x250(H) mm, & composto da: laterizio alveolare con
spessore cm. 20 e posa a fori orizzontall; strato di polistirene espanso sinterizzato con aggiunta di grafite
tipo "NEOPOR 100" con ?d = 0,031 W/m°K (UNI EN 13163), massa volumica = 20 kg/mc, calore specifico
= 1350 JIKg°K (EN10456) e spessore mm 105; laterizio alveolare con spessore cm. 10 ¢ posa a fori
orizzontali.
Lo strato di polistirene con incastro maschio-femmina sui quattro lati supera di circa 15 mm l'altezza dei
laterizi in modo da correggere i ponti termici che si andrebbero a creare con i giunti di malta. Trasmittanza
termica (UNI EN 1745 - UNI EN ISO 6946) del paramento murario con intonaco tradizionale di spessore 2
cm con malta di calce e cemento, avente massa volumica di 1800 Kg/m® 0,20 W/mg°K. Si intendono
compresi ogni onere e magistero per dare I'opera a perfetta regola d'arte.
SOMMANO...] m2 50,37
130 Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta confezionata con blocchi forati aventi
NP.ED.02 peso specifico non inferiore a 600 kg/mc con percentuale di foratura 60-70%, posti in opera con malta
A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (suro)

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

131
NP.ED.03

132
NP.ED.04

133
NP.ED.05

134
NP.ED.06

comune, compreso gli oneri per la formazione di angoli, spigoli, architravi, apertura di vani, mazzette e
velette, i collegamenti e le incassature ed inoltre quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
Con blocchi 25x25 cm per murature di tamponamento, contropareti e divisori spessore 30 cm

SOMMANGO...

Muratura monostrato in efevazione in laterizio alleggerito in pasta confezionata con blocchi forati aventi
peso specifico non inferiore a 600 kg/me con percentuale di foratura 60-70%, posti in opera con maita
comune, compreso gli oneri per la formazione di angoli, spigoli, architravi, apertura di vani, mazzette e
velette, i collegamenti e le incassature ed inoltre quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
Con blocchi 256x25 cm per murature di tamponamento, contropareti e divisori spessore 20 cm

SOMMANO...

Vetrocamera con trasmittanza termica Ug = 1,0 W/img°K, fattore solare "g" (UNITEN410) <= 40% e
trasmissione luminosa (UNI EN 410) >= 75%; fornito e posta in opera con opportuni distanziatori su infissi
0 telal metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici; classe 2(B)2/2(B)2 (UNI 7697, UNI EN 12600).
Compreso ogni onere ed accessorio per fornire f'opera a perfetta regola d'arte.

SOMMANO...

Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato, reazione al fuoco

euroclasse E, applicati con tasselli in materiale sintetico, compresi gli sfridi, i ponteggi fino a 4,0 m dal

piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte Spessore 10 cm, densita >=30 Kg/me, CS(10)>=100kPa (UNIEN 12086).
SOMMANO...

Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato, reazione al fuoco
euroclasse E, applicati a pavimento, compresi gli sfridi, i ponteggi fino a 4,0 m dal piano di appoggio, il tiro
& il calo dei materiali, e ogni alfro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Spessore 5 cm, densita >=30 Kg/mc, CS(10)>=200kPa (UNI EN 12086).

SOMMANO...

m2

m2

m2

m2

m2

326,90

70,43

71,37

401,37

245,60
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
TARIEEA PER d | Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
135 Isolamento termicd € acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato, reazione al fuoco
NP.ED.0O7 euroclasse E, applicati a pavimento, compresi gli sfridi, i ponteggi fino a 4,0 m dal piano di appoggio, il tiro
e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Spessore 10 cm, densita >=30 Kg/mc, CS(10)>=200kPa (UNI EN 12086).
SOMMANO...| m2 308,16
136 Controparete in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autofilettanti alla
NP.ED.08 struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm,
compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la
stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di
appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con due lastre di
cartongesso
SOMMANO...| mgq 52,57
137 Controparete in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autofilettanti alla
NP.ED.09 struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm,
compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la
ﬁmmedagmnb&g%Mmdmmammmf%mgo|mmunwwmomoa4mdmmmom
appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sovraprezzo per
inserimento di pannello in lana di vetro dello spessore di 100 mm.
SOMMANO...| mgq 52,57
138 Fornitura e posa in opera di elemento prefabbricato costituito da tavella in laterizio di sp cm3,0 e strato
NP.ED.10 isolante in EPS di sp cm7,0, idoneo alla trattazione dei ponti termici pilastriftravi.
SOMMANO...; mgq 29,58
139 Membrana alveolare di protezione muri di fondazione e di opere di ingegneria civile otenuta per
gD!Af‘ A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER/%IOI\E% LLAPPALTO
OCEmMENTO IL CONCORRENTE
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denaro Misure 40 centimetri (profondita) x 22 cm (larghezza) x 59 centimetri (alto) Capacita fino a 1500
litri / ora Volume di resina 16 litri Peso: 15 kg (senza sale) Pressione di esercizio MPa 0,15-0,30 Mpa

Num.Ord. LAVORI E FORNITURE uni'té N PREZZ0O UNITARIO (euro)
TARIFFA PER di Quantita . . TOTALE
'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
NP.ED.11 coestrusione, a base di polietilene ad alta densita (HDPE). Altezza rilievi ca. § mm. Resistenza alla
compressione ca. 200 kN/mg. Stabilita termica da - 30 °C a + 80 °C. Resistente agli agenti chimici,
resistente alle radici, imputrescibile e non inquinante 'acqua potabile. Reazione al fuoco B2 secondo ia
norma DIN 4102.
SOMMANO...; mgq 132,00
140 Formazione del tappeto erboso compresa la preliminare foritura e posa in opera di strato di separazione
NP.ED.12 in tessuto non tessuto su letto di sabbia, con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area,
aratura/vangatura, erpicatura), con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compreso
fornitura di 100 g di concime composto ternario al m? e di 30 g di seme al m?, semina, rullatura, escluso
eventuale ammendante organico ed irrigazione Superfici oltre 2.000 mq
SOMMANO...| mq 7°840,00
141 Fornitura e posa in opera di lucernario in policarbonato per chiusura cavedio in copertura.
NP.ED.13 SOMMANO...| cad 5,00
142 Fornitura e posa gruppo autoclave asservito ad inverter composto da 1+1R EP per adduzione acqua
NP.EM.02 impianto IDS - DATI TECNICI Campo di funzionamento: da 0,5 a 36 m3/h Liquido pompato: pulito, libero
da sostanze solide o abrasive, non viscoso, non agressivo, non cristallizzato e chi,icamente neutro,
prossimo alle caratterische dell'acqua. Campo di temperatura del liquido: da 0°C a +40°C Massima
temperatura ambiente: +40°C Massima pressione di esercizio: PN16 Esecuzioni speciali a richiesta:
contattare rete vendita Grado di protezione: |P44-
Q=8750l/h H=25m
SOMMANO...|cadauno 1,00
143 Addolcitore automatico Ingombro ridotto 20 Litri Ideale per piani (3-4 persone) Programmatore digitale.
NP.EM.05 Include tubi di scarico e collegamento Istruzioni di montaggio e le istruzioni Instaleselo soli risparmiare

A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZ0 UNITARIO (euro)

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

144
NP.EM.06

145
NP.EM.O7

146
NP.EM.09

147
NP.EM.10

SOMMANO...

Fornitura e posa impianto solare termico composto da: Bollitore sanitaroi a due serpentini da 1500LT, n° 8
Collettori solari piani con sfruttura a *vasca’ in alluminio navale arricchito al magnesio Isolamento
maggiorato con materassino di lana di roccia da 6 cm. (conducibilit termica 0,035 W/mK), n° 1 centralina
solare, n° 1 circolatoe solare portata 2-12l/min, compreso tubazion, valvolame e raccorderia per dare
I'opera finita e a regola d'arte.

SOMMANGO...

Fomitura e posa di Caldaia ed apparecchiture per centrale termica consistente in: n°1 Caldaia Murale a
condensazione da 65kW, collettori di mandata e ritorno acqua calda da 2", Valvola di intercettazione del
combustibile, gruppo di sicurezza ispesl, valvolame raccorderia e quantaltro per dare il lavoro completo e
funzionante a regola d'arte.

SOMMANO...

Fornitura e posa di Valvola termostatica di regolazione temperatura - impianto di riscaldamento a radiatori
SOMMANO...

Fornitura e posa di Pannello quadrato, a Led facilmente inseribile a plafone, dotato di connessione rapida
senza necessita di apertura dell'apparecchio. La forma garantisce una distribuzione uniforme della luce, i
LED bianchi generano un'illuminazione di alta qualit, assicurando il massimo comfort visivo. Tutto questo
con un importante risparmio energetico. Corpo e cornice: In lamiera di acciaio stampato, montaggio in
appoggio sui traversini. Diffusore: in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza. Cablaggio: rapido, non &
necessario aprire I'apparecchio. LED: Tecnologia LED di uitima generazione 5400Im - 4000K - CRISO -
34W Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente Fattore di potenza: 0,95 Mantenimento del

flusso luminoso al 80%: 50000h (L80B20); Tipo: DISANO - CONFORT PANEL 845 GLD CELL / o similare
SOMMANGO...

cadauno

a corpo

a corpo

cadauno

cadauno

1,00

1,00

1,00

27,00

35,00

A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)

Quantita

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

148
NP.EM.11

149
NP.EM.12

150
NP.EM.13

151
NP.EM.14

Fornitura e posa di pannello quadrato, a Led completo di moulo di illuminazione di emergenza infegrato,
facilmente inseribile a plafone, dotato di connessione rapida senza necessita di apertura dell'apparecchio.
La forma garantisce una distribuzione uniforme delia luce, | LED bianchi generano un'iluminazione di alta
qualita, assicurando il massimo comfort visivo. Tutto questo con un importante risparmio energetico. Corpo
& cornice: In lamiera di acciaio stampato, montaggio in appoggio sui traversini. Diffusore: in tecnopolimero
opale ad alta trasmittanza. Cablaggio: rapido, non & necessario aprire I'apparecchio. LED: Tecnologia LED
di ultima generazione 5400Im - 4000K - CRI80 - 34W Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente
Fattore di potenza: 0,95 Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50000h (L80B20);Tipo: DISANO -
CONFORT PANEL 845 CLD CELL-E / o similare

SOMMANO...

Fomnitura e posa di Diffusore: stampato ad iniezione in policarbonato con righe intemne per un maggior
controllo tuminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. Riflettore: in acciaio zincato preverniciato
bianco a forno con resina poliestere stabilizzato ai raggi UV. Fissato al corpo con innesto rapido mediante
dispositivo ricavato direttamente sul corpo. Dimensioni: L 1260mm - 102mm - 120mm Cablaggio: cavetto
rigido sezione 0.5 mmq. Guaina di PVC_HT resistente a 90° C. WATT: LED white 44W : Lamps: 8270Im-
4000K-CRI >80; Tipo: DISANO - HYDRO 963 130X63LM CLD CELL-E / o similare

SOMMANO...

Fornitura e posa di Lampada con corpo illuminante in alluminio pressofuso con modulo di emergenza
integrato- CORPO/CORNICE: In alluminio pressofuso. DIFFUSORE: In metacrilato antiabbagliamento
infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, liscio esternamente antipolvere. NORMATIVA:
Prodotti in conformita alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con |l grado IP65IK08
secondo le EN 60529. Installabili su superfici normalmente infiammabili. LED: Fattore di potenza: =0,92
Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50000h (L70B50) WATT: LED WHITE 15W: Lamps:2400LM-
4000K-CRI80; Tipo: DISANO - RIQUADRO 1848 2400LM CLD CELL-E/ o similare

SOMMANGO...

Fornitura e posa Lampada e pittogramma di emergenza a LED - autonomia 1h - lampada 4000KM CLD
CELL-E/ 0 similare CORPO: Stampato ad iniezione, in policarbonato grigio RAL7035, infrangibile ed

cadauno

cadauno

cadauno

3,00

7,00

2,00

A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

152
NP.EM.18

163
NP.EM.19

154
NP.EM.20

autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. DIFFUSORE: Stampato ad iniezione in policarbonato
trasparente autoestinguente V2. RIFLETTORE: In policarbonato colore bianco. PORTALAMPADA: In
policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz, con reattore
elettronico. Cavetto rigido sezione 0.50 mm? rivestito con PVC-HT resistente a 90°C, secondo le norme
CEI20-20. WATT: FLC 1x18L ; Lampade: 1200Im-4000K -Ra1b; Tipo: DISANO - 611 Safety - EM 1h SA
/ o simitare

SOMMANGO...

Fornitura e posa in opera di punto luce ad interruttore con sensore di movimento a raggi infraossi passivi

(circuito di temporizzazione per ritardo allo spegnimento regolabile da 30 secondi a 10 minuti - uscita a

relé 2A resistivi/ 2A induttivi - alimentazione 230 V a.c.) completo di sistema di distribuzione con eventuali

opere in tracce su muratura - conduttori di collegamento - Scatola portafrutto - e quant'altro necessario per

i posizionamento e fissaggio dei pezzi - ogni onere compreso per dare f'opera compiuta a regola d'arte
SOMMANO...

Fomitura e posa impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali
opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di
fase e di terra pari a 1,5 mmg; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure
se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82
mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 post; frutto, serie commerciale; placca in materiale
plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme
alle norme CEl e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere
murarie per l'apertura delle tracce, fori e quantaltro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. punto di alimentazione elettrica per
postazione asciugacapelli spogliatoi -

SOMMANGO...

Fomitura e posa Asciugacapelli elettrico dotato di un alto livello di silenziosita. Funzionamento grazie ad
un motore a induzione, potenza 1200W.munito di doppio isolamento, e le sue caratteristiche e ottime
qualita, lo rendono un prodotto di alta durata nel tempo. Timer fisso: 3 min. e Termostato di sicurezza.

cadauno

cadauno

cadauno

21,00

16,00

13,00

A RIPORTARE
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZ0 UNITARIO (euro)
T;‘\RI'FF " PER di | Quantts TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
SOMMANO...|cadauno 13,00
155 Fornitura e posa quadro prese di servizio da installarsi allinterno dei locali tecnici - il Quadro sard a 16
NP.EM.21 MODULI - 1P66 e contenente N° 1 int. magn. diff. 4x16A - 6kA - 0.03A N° 1 int. magn. diff, 2x16A - 6kA -
0.03A N° 1 presa CEE 3P+N+T 16A - 400V - IP66/IP67 N° 1 presa CEE 2P+T 16A - 230V - IP66/IP67 N°
2 prese 2P+T 10/16A - 230V Unel - IP55
SOMMANO...|cadauno 6,00
156 Fornitura e posa quadro elettrico di consegna ENEL (QEE) - caratteristiche come da schemi elettrici
NP.EM.24 allegati
SOMMANO...|cadauno 1,00
157 Fornitura e posa quadro elettrico di comando generale denominato QGE - caratteristiche come da schemi
NP.EM.25 elettrici allegati
SOMMANGO...|cadauno 1,00
158 Fornitura e posa quadro elettrico di comando utenze centrale termica/idrica denominato QCT -
NP.EM.27 caratteristiche come da schemi elettrici allegati
SOMMANO...|cadauno 1,00
159 Fornitura e posa quadro elettrico di comando luci e FM piano terra denominato QPT - caratteristiche come
NP.EM.28 da schemi elettrici allegati
SOMMANGO...|cadauno 1,00
160 Fomitura e posa in opera di canaletta di drenaggio omologata LND in calcestruzzo, per lo smaltimento
NP_01 delle acque meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte,
completa di griglia antitacco classe B125 in acciaio zincato conforme alte DIN 19580 di classificazione del
/g’g\zi A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISE PE%L_'ESES‘E‘CUZIONE DELL'APPALTO
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZ0 UNITARIO (euro)
T ARiFF A PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
sovraccarico A,B,C,D, (utilizzo su strade ed altre superfici adibite al transito di mezzi comuni con intensita
normale): 19x100 cm, altezza 16,50 cm.
SOMMANO...| m 372,30
161 Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene microforati a 180° di diametro 160 mm per fa realizzazione
NP_02 del drenaggio primario e del collettore di raccolta delle acque di drenaggio, compresa la posa nelle trincee
ed il collegamento ai pozzetti di raccolta.
SOMMANO...; m 372,30
162 Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene microforat a 270°i di diametro 90 mm per la realizzazione
NP_03 dei drenaggi secondari, compresa la posa nelle trincee ed it collegamento ai pozzstti di raccolta.
SOMMANO...[ m 800,00
163 Fornitura e posa in opera di geotessile con resistenza longitudinale e trasversale di almeno di 45 kN/m per
NP_04 sottofondi, steso sul fondo dello scavo di sbancamento e negli scavi a sezione delle tubazioni, in senso
trasversale all'asse principale del campo, sormontato tra telo e telo di cm 30 al fine di rendere omogenea
la resistenza ai carichi di pressione.
SOMMANO...| m2 9°496,37
164 Fornitura e poa in opera di strato di pietrisco frantumato a spigoli vivi di spessore uniforme di
NP_05 granulometria compresa tra da 28 a 32 mm.
SOMMANO...; m3 548,80
165 Fornitura e posa in opera di strato di graniglia frantumata a spigoli vivi di spessore uniforme di
NP_06 granulometria compresa tra da 12 a 18 mm.
SOMMANO...| m3 487,96
A RIPORTARE
X [aY i1 Wa)
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
T ARi FE A PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
166 Fornitura e posa in opera di strato di sabbia di frantoio di spessore uniforme di granulometria compresa tra
NP_07 da0.2a20mm.
SOMMANO..., m3 235,20
167 Fornitura e posa in opera di strato di graniglia frantumata a spigoli vivi di spessore uniforme di
NP_08 granulometria compresa tra 40 e 70 mm.
SOMMANO...] m3 27352,00
168 Realizzazione di plinti in cls per I'ancoraggio delle porte di calcio, compreso scavo getto ferri di armatura
NP_11 se necessario e quantaltro occarra a dare f'oper afinita a perfetta regola d'arte
SOMMANGO...|cadauno 4,00
169 Fornitura e posa di porta da calcio regolamentare costruita secondo normative UNI EN 748, pali e traverse
NP_12 in profilato di alluminio di dimensioni 120x100x2 mm, con nervatura interna antiflessione verniciata con
polveri epossidiche, compresi i pali tendirete posteriori, reti regolamentari e tubolare imbottito per il
fissaggio della rete.comprese le opere murarie per la istallazione sul terreno di gioco, Il tutto completo e
istallato a regola d'arte.
SOMMANGO...| a corpo 2,00
170 Fornitura di Kit Snodabile Calcio d' Angolo. Kit Snodabile Calcio d' Angolo, eccelente kit gia completo per
NP_13 allestire un campo da calcio. Il Kit comprende 4 pali con snodo, 4 boccole per pali da interrare, 4 Bandiere
60 x 40 cm , 4 Clips ferma bandiera. Confezionato a Kit completo.
SOMMANGO...|cadauno 1,00
171 Fornitura e posa di panchina bordo campo calcio per allenatori e riserve lunghezza m.6. Struttura in
NP_14 tubolare d'acciaio zincato a caldo sezione mm 30x30, modulare e componibile, ampliabile in ogni
momento. Panca per stadi e campi da calcio copertura in policarbonato alveolare mm 6 e protezione anti
UV; tamponamento inferiore con pannelli in resina melaminica spessore mm 4. Fissaggio a terra tramite
A RIPORTARE
AAREE A
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Num.Ord LAVOR! E FORNITURE unita PREZZ0 UNITARIO (euro)
Txgl‘F; " PER di | Quania TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
appositi profili ad Omega in acciaio zincato. Telaio di seduta in tubolare d'acciaio zincato sezione mm
50x30 e lamiera spessore 30/10 per il fissaggio delle seggiole in PVC. Bulloneria di assemblaggio 8.8.
Ingombro m. 6,00x1,20x2,00h. 12 posti a sedere
SOMMANO... cadauno 2,00
172 Fornitura e posa in opera di recinzione omologata secondo la normativa vigente che detta le regole in
NP_19 materia di impianti sportivi
SOMMANO...| m 358,15
173 Fornitura e posa in opera cancello omologato secondo la normatia vigente che detta le regole in materia
NP_20 di impianti sportivi
SOMMANGO...|cadauno 6,00
174 Recinzione con rete metallica elettrosaldata e plastificata, avente maglie da cm 5x7,5, sostenuta da paletti
NP_21 in ferro zincato, di idonea sezione, posti ad interasse non superiore a 2,50m, cementanti su muretto di
base, da pagarsi a parte, compreso ogni onere per le necessarie legature, controventature, fornitura e
posa in opera dei fili tenditori e quant'altro occorre per dare I'opera finita,
SOMMANO...| mq 240,00
175 Ponteggio completo, forito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato,
P.03.010.065.a |fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con limpiego di telai ad H manicotti spinottat,
compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro
quadrato di superfice asservita Per il 1°mese o frazione
SOMMANO...| mg 1°029,75
176 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato,
P.03.010.065.b |fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con limpiego di telai ad H manicotti spinottati,
compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro
A RIPORTARE
e~
S HENERELL'APPALTO
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

177
R.02.020.015.b

178

U.02.040.045.a

179
U.02.040.045.b

180
U.04.020.010.c

quadrato di superfice asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese
SOMMANO...

Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita con l'ausilio di

attrezzi elettromeccanici, senza che venga compromessa la stabilita di strutture o partizioni limitrofe,

compresa la cemita e accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare Muratura in pietrame
SOMMANO...

Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN
13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare lispezione visiva e con telecamera,
fornita e posta in opera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie
esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi awerra a
mezzo di bicchiere o manicotto con relative guamnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere
per la posa in opera con relative giunzioni, esclusi solo la formazione de! letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo. Rigidita anulare SN 8 (> = 8 kN/mq) Diametro interno 200 mm

SOMMANO...

Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN
13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare Iispezione visiva e con telecamera,
fornita e posta in opera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie
esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverra a
mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere
per la posa in opera con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo. Rigidita anulare SN 8 (> = 8 kN/mq) Diametro interno 250 mm

SOMMANO...

Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato
con impronte laterali per limmissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere
e magistero per ['allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e

ma/30gg

mc

3'356,75

70,00

142,00

50,00

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVIST
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
TARIEER PER di | Quantta TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
iI'rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm
SOMMANO...| cad 58,00
181 Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
U.04.020.020.c |impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e
magistero per ['allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e |l
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm
SOMMANO...| cad 4,00
182 "Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
U.04.020.026.¢ |pareti non inferiori 2 cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per limmissione di tubi,
senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, it rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo" Dimensioni 120x120x90 cm
SOMMANO...| cad 1,00
183 Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
U.04.020.030.c {impronte laterali per I'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e
magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi it rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro
con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x45 cm
SOMMANO...; cad 87,00
184 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in
U.04.020.040.a |opera compresi ogni onere e magistero Dimensioni 30x30 cm
SOMMANO...| cad 17,00
185 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in
U.04.020.040.b jopera compresi ogni onere e magistero Dimensioni 40x40 cm
A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE LL'APPALTO
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

186
U.04.020.055.¢

187
U.04.020.074.1

188
U.04.020.077.a

189
U.04.20.79.2

SOMMANO...

Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con elementi prefabbricati in cemento
vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a lato di
120 cm posta in opera compreso ogni onere e magistero Dimensioni 150x150 cm

SOMMANGO...

Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbyricati in
cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per Iimmissione di tubi, senza
compresi ogni onere e magistero per I'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo
cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 120x120x100 cm
SOMMANO...

Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilita prodotti da aziende
certificate ISO 8001 conformi alle norme tecniche vigenti, foniti e posti in opera, compresi le opere murarie
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini, caditoie e griglie in
ghisa sferoidale

SOMMANGO...

Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata 1SO 9001, costituito da: telaio di forma
rettangolare sia alla base di appoggio che alla sommita corrispondente al livello del piano stradale, munito
di adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non
inferiore a 20 mm. per ottenere una maggiore base di appoggio e consentire un migliore ancoraggio alla
fondazione anche tramite apposite asole e/o fori creati sul perimetro; battuta interna sagomata;
guarnizione in elastomero antirumore e antibasculamento incassata in apposita gola per contrastare
frontalmente il bordo del coperchio ed assorbire anche le vibrazioni; vani cemiera a fondo chiuso con
sistema di bloccaggio dei coperchi in posizione di apertura. Traverse asportabili per consentire I'ilizzo
della massima luce netta realizzate con profilo a, munite di battute laterali sagomate e guarnizione in
elastomero antirumore ed antibasculamento incassata in apposita gola per contrastare frontalmente il

cad

cad

cad

kg

26,00

1,00

1,00

160,00

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

190
U.05.020.020.2

191
U.05.020.080.a

bordo del coperchio ed assorbire anche a vibrazioni. Coperchi di forma rettangolare muniti di asole idonee
ad accogliere le chiavi di apertura di sollevamento; sistema di chiusura realizzato mediante chiavistelio
rotante bullonato con molla elicoidale di contrasto; spazi paralleli per l'inserimento di eventuali scritte (es.
ente appaltante + sottoservizi + etc.);appendice idonea a garantire l'articolazione del coperchio al telaio nel
vano cerniera senza impedire la estraibilita del coperchio stesso; particolare identificativo delle dimensioni
esterne del telaio espresse in cm; rilievi antisdrucciolo. Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio
di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; [a classe di resistenza; il marchio
del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Fornito e posto
in opera su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini con chiavistello rotante bullonato
SOMMANGO...

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a
raggiungere in ogni punto una densita non minore del 95% dell' AASHO modificato, comprest gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari Compattazione del piano di posa

SOMMANO...

Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi I'eventuale fornitura dei
materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio,
lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresi, altresi, ogni fomitura, lavorazione,
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale

SOMMANO...

kg

mq

me

90,00

87222,50

27,00

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVYORO E FORNITURE PREVISTE
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Num. Ord
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE
DELL'APPALTO

Unita di
misura

Quantita

Prezzo Unitario
in cifre

Prezzo Unitario in lettere

TOTALE

RIPORTO

TOTALE AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA COMPRENSIVO DELLE MIGLIORIE EVENTUALMENTE OFFERTE (TL)

IL CONCORRENTE
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DETERMINAZIONE DEL RIBASSO OFFERTO

(in cifre} (in lettere)
IMPORTO A BASE DI GARA AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA BG 1.247.790,44
IMPORTO TOTALE OFFERTO (Totale colonna n.7 - LISTA LAVORI E FORNITURE) TL
RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO 100 - [(TL / BG) * 100]
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 0s 4.979,52
TOTALE NETTO OFFERTO COMPRENSIVO DEGLI ONER! DELLA SICUREZZA TL+OS
In fede

Li, (luogo e data) ........c.cccoocvvievvicnnnn,
SOTTOSCRIZIONE DELL'IMPRESAIE (*)
{nome e cognome del fitolare/i o de} legalefi rappresentanteli):

(*) Lofferta deve essere sottoscritta su ogni pagina con firma leggibile e per esteso:
—  nel caso di impresa individuale: dall'lmprenditore;
—  nel caso di Societa, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante;
~  nel caso di raggruppamento temporaneo d'imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone che si trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa.
—  Qualora nelllmpresa sia presente la figura dell Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del Procuratore speciale: I'offerta puo essere sottoscritta con firma leggibile e per
esteso dagli stessi

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA LISTA

Nella quinta e sesta colonna, andranno riportati i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura, espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nella
settima colonna, i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta. Gli importi indicati si intendono approssimati alla seconda cifra decimale.

Qualora sono state offerte migliorie, coerentemente a quelle indicate nel modello A2 prodotto con I'offerta tecnica, nelle righe predisposte dall’Amministrazione (pag.49) andranno
riportate per ciascuna miglioria:

¢ nella colonna 1: il codice della scheda

* nella colonna 2: la descrizione sintetica della scheda (indicando il codice il concorrente accetta la descrizione estesa della scheda indicata con tutti gli elementi tecnici e

prestazionali ad essa correlati
(o()\ AGE-P
SK I
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nella colonna 3: riportare la dicitura "a corpo”

nella colonna 4: non compilare

nella colonna 5: non compilare

nella colonna 6: indicare il prezzo offerto per I'intera miglioria in lettere
nella colonna 7: indicare il prezzo offerto per l'intera miglioria in cifre

Vanno barrate tutte le righe non compilate.

Il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma dei prodotti riportati nella colonna 7, comprendenti le migliorie offerte, & indicato dal concorrente in calce al modulo stesso
unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara.

Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.

Nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato in lettere.

Il modulo & sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non puo presentare correzioni che non sono da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte.

La stazione appaltante, dopo I'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati dall'affidatario tenendo per validi e
immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma complessiva degli importi di cui alla colonna n.7 della lista delle categorie e forniture
prodotta con Pofferta economica. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari
saranno corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. | prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono I'elenco dei prezzi unitari contrattuali per la
definitiva determinazione delle percentuali da porre a base della contabilita a corpo e la elaborazione delle modifiche/varianti al progetto in corso d’opera.
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