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Relazione sulla consistenza del complesso polivalente

1 PREMESSA.

La presente relazione illustra le caratteristiche dellimpianto polivalente "Palazzetto dello Sport Alfonso
Criscuolo", ubicato in via delle Sorgenti, nella frazione di Campora del comune di Agerola (Na).

L'impianto, realizzato nel 1978, € stato recentemente oggetto di interventi di riqualificazione ed adeguamento

normativo e funzionale.

2  DATI CATASTALI, URBANISTICI E VINCOLI.

Il complesso risulta censito al N.C.E.U. ed identificato al foglio n. 10 particella 1522.

Estratto particellare Foglio 10

Vincoli urbanistici: L'area d'intervento ricade nella sottozona omogenea B5 “Zona ad uso di spazi pubblici, o
riservati alle attivita collettive, verde pubblico, parcheggi, o ad attrezzature pubbliche d’interesse generale”, del
P.R.G., approvato con Decreto n. 1 del 16 marzo 2006 a firma del Vice Presidente/legale rappresentante pro
tempore della Comunita Montana Penisola Sorrentina/Monti Lattari.

La sub-zona individuata dal P.R.G. come B5.2.4 nel nucleo insediativo di Campora, € configurata da superfici
di agglomerato urbano ad uso di spazi pubblici, o riservati alle attivita collettive, al verde pubblico o a
parcheggi; 0 ad attrezzature pubbliche di interesse generale (Palasport), oggetto delle limitazioni all'uso di cui
allaZ.T.5del P.U.T.

Sono consentiti in attesa della formazione del piano di recupero interventi di manutenzione ordinaria (Titolo Il

art. 24), straordinaria (Titolo II, art. 25), risanamento conservativo (Titolo II, art. 27), ristrutturazione parziale
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(Titolo Il, art. 28), comportante adeguamento funzionale, tecnologico, dimensionale di attrezzature collettive
gia localizzate.

Rientra nella zona classificata Zona Territoriale 5, del P.U.T. dell'Area Sorrentino-Amalfitana, approvato
con Legge Regionale del 27 aprile 1987, n. 35.

Estratto P.R.G.

Vincolo di tutela storico-artistica: Iimmobile, non ricade sotto alcun vincolo di interesse storico-artistico e
sottoposto a disposizioni di tutela, quali il D.Lgs. n.42 del 22/01/2004.

Vincoli di tutela paesistica: immobile, come l'intero territorio comunale, ricade nelle Aree di tutela paesistica
con dichiarazione di notevole interesse pubblico e sottoposto alle disposizioni di tutela, ai sensi dell'art.
136, del D. Lgs. n.42 del 22/01/2004.

L'immobile non ricade all'interno del Parco regionale Monti Lattari.

Vincolo Idrogeologico: I'immobile non ricade in area sottoposta al Vincolo Idrogeologico ai sensi dell'art. 7
del Regio Decreto 3 dicembre 1923, n. 3267.
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Vincolo Autorita di Bacino: I'immobile e l'area di pertinenza ricadono nell'’Ambito dell'Autorita di Bacino
Regionale Destra Sele. Il Piano Stralcio classifica I'area su cui sorge I'immobile secondo i seguenti gradi di

rischio e pericolosita:

RISCHIO FRANA R2/R3 - RISCHIO MEDIO/ELEVATO
PERICOLOSITA' FRANA P2/P3 - PERICOLOSITA' MODERATA/ELEVATA
RISCHIO IDRAULICO Non incluso nelle aree di Rischio Idraulico
FASCE FLUVIALI Non incluso nelle Fasce Fluviali

3 DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO.

L’impianto polivalente risulta costituito da un blocco piscina coperta e da un palasport con tribune e servizi.

o Accessibilita: Il Palazzetto dello Sport "Alfonso Criscuolo" € un impianto polivalente che si sviluppa
su un lotto dalla forma affusolata ed in declivio verso sud-ovest.ll complesso € accessibile da via delle
Sorgenti, con due accessi carrabili/pedonali. Inoltre, & servito da un ampio parcheggio collocato lungo il
perimetro nord del lotto.

. Caratteristiche tipologiche e organizzazione interna:

Il complesso polivalente "Alfonso Criscuolo” & caratterizzato da un insieme di volumi articolati e organizzati su
quattro distinti livelli. L'impianto, realizzato negli anni '70 e recentemente ristrutturato, & costituito da una
struttura in c.a. del tipo intelaiato, ed € coperto da tetti a doppia e semplice falda, impostati a quote diverse,
con manto di copertura formato da pannelli in lamiera coibentata. Le tompagnature sono realizzate in laterizi
sono isolate con sistema "a cappotto”, mediante rivestimento con lastre di isolante (poliuretano) e finitura con
rasante armato con fibra di vetro.

Gli infissi esterni sono realizzati in allumino a taglio termico con vetricamera composti da lastre stratificate e
basso emissivi.

Il Palasport € costituito da un volume con pianta irregolare, con dimensioni 36x44m circa ed altezza media
pari a 12 metri, che si sviluppa essenzialmente su tre quote.

Alla quota +0,28 metri, nell'angolo nord-est del lotto, € collocato I'Atrio di ingresso al Palasport, per una
superficie complessiva di circa 203 mq, altezza di circa 3,00 m, servita da 4 porte di accesso di dimensioni
pari a 1,20 cm, e dotata:

- nell'estremita est di un blocco servizi igienici (bagno maschi con antibagno, bagno femmine con antibagno e
bagno disabili) per complessivi 12 mq;

- nell'estremita ovest dal locale biglietteria/ufficio per complessivi 25 mq;
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Dall'atrio si accede, attraverso due ingressi distinti, alle tribune del Palasport, ciascuna organizzata su
gradinate per un totale di 6 file e complessivi 200 posti a sedere oltre n. 4 posti per disabili. In totale il
Palasport contiene n. 408 spettatori (comprese le 8 postazioni per disabili).

L'area di gioco e alla quota -3,75 metri, fra le due tribune, ed & pavimentata con pavimentazione in PVC per lo
svolgimento delle seguenti discipline sportive:

- Volley, dimensioni area di gioco 9x18m;

-Basket, dimensioni area di gioco 14x26m;

- Calcio a 5, dimensioni area di gioco 17x27,50m;

- Arrampicata sportiva (sulla parete sud), dimensioni superficie 14,00x8,00m.

Le tribune, a quota +0,28 metri, comunicano a sud con due blocchi servizi, ciascuno organizzato in n.2 bagni
maschi con antibagno, n.2 bagni femmine con antibagno e bagno disabili, per circa 19 mq.

Sulla stessa quota sono collocati:

- una sala servita da due accessi simmetrici e con superficie di circa 85 mq;

- n. 2 scale simmetriche che conducono direttamente all'esterno, alla quota -3,75 metri.

Sotto ciascuna tribuna, alla quota -4,80 metri sono collocati due blocchi spogliatoi, ciascuno organizzato con:

- n. 2 spogliatoi atleti con superficie di circa 25 mq ed altezza media pari a 3,60 m;

- n. 3 spogliatoi per i giudici di gara/istruttori e locale medico di circa 15 mq ed altezza media di 3,30 m.

| due blocchi spogliatoi sono serviti ciascuno da una rampa che conduce alle uscite, rispettivamente, sul

piazzale di nord-ovest e sud-est.

La Piscina & costituita da un volume con dimensioni 40x28 m ed altezza media pari a circa 9 m, che si
sviluppa su due livelli.

Alla quota -7,25 metri e ubicato il Foyer con superficie pari a 134 mq, attrezzato per poter ospitare un bar, con
affacci sulla Vasca Natatoria mediante una parete interamente vetrata. Il Foyer é dotato di un blocco bagni
organizzato in antibagno e n. 2 bagni maschi, di cui uno per disabili, ed antibagno e n. 2 bagni femmine, di cui
uno per disabile, per una superficie di circa 50 mq.

Il Foyer € collegato alla tribuna della Piscina mediante una ulteriore scala che conduce alla quota -8,75 metri.
Alla quota -10,40 metri € ubicata la Vasca natatoria ed i relativi ambienti di servizio.

L’ambiente Piscina ha una superficie di 500 mg ed € occupato centralmente dalla vasca natatoria di
dimensioni 25x10 metri, suddivisa in 4 corsie, e con profondita variabile da 1,20 m a 1,80 m.

A nord della vasca, servito da un corridoio di distribuzione che conduce all'ingresso, € collocato il blocco
spogliatoi organizzato in:

- n. 2 spogliatoi per istruttori, divisi per sesso;

- n. 2 spogliatoi per fruitori, divisi per sesso;
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- n. 2 spogliatoi per disabili, divisi per sesso.

Gli spogliatoi conducono direttamente alla vasca natatoria attraverso appositi passaggi obbligati.

Lungo il lato sud della vasca sono collocate le tribune, con capacita di max140 persone e dotate di accesso
indipendente con due porte da 1,20 m. Inoltre, mediante una breve scala interna le tribune comunicano con il
Foyer ed i servizi a quota -7,25 metri.

Alla quota -10,40 metri, lungo il lato nord-est della vasca natatoria, & realizzato un Centro di
Fisioterapia/Benessere, organizzato in:

- n. 2 spogliatoi, con bagno accessibile da disabile, distinti per sesso;

- n. 2 Sale di fisioterapia, distinte per sesso;

- n. 1 bagno di servizio per il personale;

-n. 1 locale infermeria;

-n. 1 locale sauna;

- n. 1 Atrio/reception con accesso indipendente,

per complessivi 180 mq circa.

Inoltre, lungo il corridoio di distribuzione agli ambienti del blocco fisioterapico/benessere, & presente un
ulteriore locale di circa 75 mq, che si presta per essere destinato ad uso ldroterapico,essendo gia
predisposto per l'allestimento di vasca di e vasca per idromassaggio.

Il Centro di Fisioterapia comunica direttamente con la Sala natatoria.

Dal Foyer di quota -7,25 metri, mediante una apposita scala, si accede ad una Sala Conferenze a quota -5,65
m con superficie pari a circa 175 mq e capienza massima pari a 99 persone. La Sala conferenze € dotata di n.
2 locali di servizio e due accessi contrapposti: dal Foyer e da una scala sull'esterno.

Il blocco piscina affaccia direttamente su un ampio piazzale, a quota -10,45 metri, con superficie di circa 278
mq ed esposto a sud, sud-ovest, da utilizzare come solarium per la balneazione estiva in piscina.

Il complesso polivalente dispone di superficie utile complessiva di 4000 mq circa.

. Aree esterne: Gli spazi esterni pertinenziali sono caratterizzati dalla presenza di un percorso carrabile
ad anello, con ampiezza di 3,50 m, che consente 'accesso di tutti gli ambienti distribuiti alle varie quote e
rende possibile I'uso degli spazi in maniera indipendente.

Lungo l'anello carrabile, ed alle diverse quote del lotto in declivio verso sud-ovest, si sviluppano piazzali e
terrazze da cui € possibile accedere ai vari ambienti:

- il piazzale di ingresso all'Atrio del Palasport, a quota -0,20 metri e con superficie di circa 450 mq;

- il piazzale biglietteria, a quota +0,28 metri e con superficie di 53 mq circa;

- i piazzali di accesso all'area di gioco ed agli spogliatoi sottostanti la tribuna nord e la tribuna sud, alla quota di
-3,75 mq e con superficie, rispettivamente, di 250 mq e 73 mq;

- il piazzale di ingresso alla Sala Conferenze, alla quota -7,25 metri, con superficie di circa 52 mq;
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- il piazzale di ingresso al Centro di Fisioterapia, alla quota -10.45 metri e con superficie di circa 90 mg;

- Iingresso agli Spalti Piscina, alla quota -8,75 metri e con superficie di 85 mq circa;

- il piazzale Solarium, alla quota -10,45 e con superficie di 278 mq circa, su cui si aprono gli accessi agli
spogliatoi ed alla piscina (per un eventuale uso estivo).

Nell'estremita sud-ovest del lotto ed a quota -13,45 metri, € realizzata una zona verde di 170 mq circa.
All'estremita sud-est dell'Atrio, un piccolo volume ¢ destinato a Cappella Votiva intitolata a S. Teresa d'Avila,

a memoria dell'impianto conventuale che fino agli inizi del secolo sorgeva sull'area.

4 DOTAZIONI IMPIANTISTICHE.

| particolari descrittivi degli impianti esistenti nel complesso polifunzionale sono riportati nella documentazione
As-built resi disponibili dall’Amministrazione.

Nelle linee generali gli impianti sono costituiti da:

Impianti Elettrico e Speciali:

L'impianto elettrico € alimentato da una fornitura ENEL in bassa tensione trifase con neutro da 50 kW. il
sistema elettrico € quindi di tipo TT. Il quadro generale di bassa tensione, installato nel locale dedicato
(sottostante locale Biglietteria), presenta 3 settori di alimentazione:

- in normale da rete ENEL;

- in emergenza con tempi di interruzione media da Gruppo Elettrogeno, ubicato all'esterno e con potenza pari
a 150 kVA;

- in sicurezza no-break da Gruppo Statico di Continuita, avente una potenza di 15kVA, e batterie in grado di
conferirgli una autonomia di 10 min a pieno carico.

I Quadro Generale alimenta i seguenti sottoquadri:

Quadro Piscina con 3 settori di alimentazione;

Quadro Campo Polifunzionale con 3 settori di alimentazione;

Quadro Bar 1, con 2 settori di alimentazione (normale, emergenza);

Quadro Bar 2, con 2 settori di alimentazione (normale, emergenza);

Quadro ingresso campo, con 2 settori di alimentazione (normale, emergenza);

Quadro ufficio-Terapie, con 2 settori di alimentazione (normale, emergenza);

Quadro Conferenza, con 2 settori di alimentazione (normale, emergenza);

Quadro Condizionamento e Quadro Centrale Termica, alimentati solo in normale.

L'impianto di illuminazione ordinario si basa su apparecchi equipaggiati o con lampade fluorescenti lineari o
con lampade a vapori di alogenuri; llluminazione di sicurezza é realizzata o alimentando, mediante UPS, gli
apparecchi destinati all'lluminazione normale o mediante complessi autonomi per [illuminazione di

emergenza.
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Gli impianti speciali a servizio del Complesso consistono in:

Impianto di rilevazione incendi esteso a tutti gli ambienti;

Impianto di diffusione sonora/evacuazione;

Predisposizione impianto telefonico.

Impianto Termico

Nel locale Centrale termica sono installati n. 2 generatori di calore a condensazione, aventi una potenzialita di
407 kW ciascuno, n. 3 pompe di circolazione primaria, n. 6 pompe di circolazione secondaria destinate agli
scambiatori della vasca natatoria, agli scambiatori per i 4 serbatoi di accumulo da 2000 | cadauno per la
produzione di acqua calda sanitaria, alle UTA della piscina e del Campo da gioco, nonché ai due circuiti a
servizio delle termoventilanti.

La piscina € riscaldata con una Unita di Trattamento Aria avente una portata di 20.900mc/h, con recuperatore
di calore e sezione di umidificazione. Ulteriori unita termoventilanti sono collocate nel controsoffitto della zona
spogliatoi piscina e del Foyer.

Il campo polifunzionale é riscaldato con una Unita di Trattamento Aria avente una portata di 16.400mc/h, con
recuperatore di calore e sezione di umidificazione. Unita termoventilanti sono collocate nel controsoffitto
dell'Atrio di ingresso, della Sala destinata alle attivita associative, disposta dal lato opposto rispetto al campo
di gioco, ed in ciascuno dei blocchi spogliatoi ubicati al di sotto delle tribune del palasport.

| blocchi bagni sono dotati di estrattori d'aria.

Impianto Idrico

Gli impianti idrici sono essenzialmente costituiti dall'impianto della vasca natatoria e degli spogliatoi alimentati
come descritto in precedenza, nonché dagli impianti idrico-sanitari dei locali bagno, in cui la produzione di
acqua calda sanitaria € realizzata mediante boiler elettrici.

Impianto antincendio ad idranti.

E costituito da bocche di idranti, di cui n. 24 del tipo UNI 45 e n. 6 del tipo UNI 70 interne ed esterne al
complesso, alimentate da una riserva idrica di 72 mc e gruppo di pressurizzazione con due elettropompe da
430 I/min cadauna ed una jockey. L'impianto & in grado di fornire una portata massima di 720 I[t/min (3 idranti
UNI 45 ed 1 idrante UNI 70), quindi I'autonomia dell'impianto risulta di circa 2 ore.

Impianto Fotovoltaico.

L'impianto fotovoltaico & costituito da n. 264 moduli fotovoltaici BisolSpectrum BMU 250WPoly RusticRed, con
celle al silicio policristallino collegate in serie/parallelo tra di loro e laminate in modo da offrire idonea
protezione contro penetrazioni di umidita e corrosione salina.

L’impianto € suddiviso in due campi FV ed ha una potenza complessiva nominale installata di 66KWp.

Il gruppo di conversione & costituito da due inverter modulari trifase ABB PRO 33.0-TL-OUTD-S-400, con
sezionatore DC, potenza nominale 33000W e grado di protezione IP65.
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Il monitoraggio del sistema & attuato con un’unita di datalogger ABB VSN700-03.

Elevatori

Nel volume centrale del complesso, che si articola su 4 livelli ed & collegato a ciascun piano dell'impianto, e
predisposto un vano ascensore per la futura installazione di un elevatore meccanico che favorirebbe

collegamenti veloci a ciascun livello della struttura.

5 ALLEGATI.
Nelle pagine seguenti si riportano foto e grafici illustrativi del Palazzetto dello Sport "Alfonso Criscuolo”.

IL RESPONSABILE
SETTORE LL.PP. E AMBIENTE

geom. Nicola Ferrara
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Documentazione Fotografica

Area di gioco e della tribuna sud

Vista della parete per I'Arrampicata Sportiva
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Accesso agli spogliatoi del palazzetto

Sala Conferenze
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Sala Conferenze

Piscina con veranda sul Foyer e zona Fisioterapia
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Piscina ed uscite sul piazzale-solarium

Ingresso agli spalti della piscina
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Piazzale-solarium
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